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Введение 

Беспроводная система управления яркостью светильников с поддержкой 

стандарта Bluetooth позволяет  при помощи регулятора яркости в программе на 

Вашем смартфоне или планшете дистанционно управлять шестью светильниками. 

Возможности

● Удобный интерфейс Android-приложения позволяет осуществлять 

одновременное независимое управление яркостью шести светильников.

●  Система выполняет автоматический поиск сопряженных устройств. 

Если надпись «Маяк» окрасилась зелёным светом, значит, связь установлена, если 

красным, то устройство не готово к использованию. 

● Если связь Вашего устройства с платой управления светильниками 

пропала по какой-то причине, то через 10 секунд светильники погаснут. При 

восстановлении связи светильники загорятся с настройками, установленными до 

пропадания связи( режим «Маяк»). 

Установка платы управления

Установку платы управления производите в защищенном от осадков, пыли и 

повреждений месте на крыше или в салоне автомобиля (при установке на крыше 

плату следует размещать в гермобоксе со степенью защиты не ниже IP54), для 

подсоединения к бортсети пользуйтесь проводами достаточного сечения.

Схема подключения
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Подключите массы всех светильников напрямую к проводу массы, идущему 

от аккумулятора. 

Подключите плюсовые провода всех светильников к силовому выходу реле 

(приобретается отдельно) , которое будет использоваться для коммутации питания 

светильников. 

Подключите силовой вход реле к проводу +12 В, идущему от аккумулятора

Подключите обмотку силового реле ко выходам платы управления, 

обозначенным на рисунке  «Реле +» и «Реле -». Имейте в виду, что управление реле

осуществляется коммутацией на массу одного из выводов обмотки, то есть, второй 

вывод обмотки реле всегда подключен к +12В  бортсети автомобиля внутри платы.

Подключите провод управления яркостью Вашего светильника (светильников)

на соответствующий вход платы управления «Маяк» - на рисунке они обозначены  

Выход 1...Выход 6. 

Опционально:

Если Вы намерены использовать дублирующее проводное управление, 

подключите соответствующие провода на входы, обозначенные на рисунке 

Вход1...Вход6. В этом случае, при появлении на входе напряжения +12В 

соответствующий светильник загорится на 100% яркости, независимо от состояния 

программы.

Для запитывания самой платы управления следует воспользоваться 

отдельным проводом массы, запаянным непосредственно на плату. По нему 

питание подается через диод, что предотвращает выход платы из строя вследствие 

переполюсовки.  

Подключите минусовой провод питания платы (на рисунке обозначен 

«Корпус») непосредственно к проводу массы, идущему от аккумулятора.

Подключите плюсовой провод от аккумулятора на вход, обозначенный на 

рисунке «+12В». Рекомендуется подавать питание через предохранитель с 

номиналом соответствующим потребляемом току светильников.

Проверьте правильность подключения и работу платы подавая +12В на 

входы проводного управления (можно воспользоваться коротким куском провода). 

Если установка произведена правильно, должен быть слышен щелчок при 

срабатывании реле и выбранный светильник должен загораться на 100% яркости.

Переходите к следующему этапу — установке и настройке ПО Вашего 
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смартфона/планшета.

Требования к операционной системе смартфона/установка ПО

Для работы системы необходимо устройство (смартфон или планшет) с 

системой Android и поддержкой Bluetooth. Для выполнения процедуры подключения 

Ваше устройство должно находиться в непосредственной близости к плате 

управления яркостью светильников. Скачать программу управления яркостью 

можно по следующему адресу в сети Интернет:

 http://new.icm-consult.ru/icm/download/mayak/light_car.apk

Не пытайтесь изменить уровень яркости светильников, до момента, пока на 

экране вашего устройства появится сообщение об удачном подключение или 

надпись «Маяк» станет зелёного света. 

Процедура соединения устройства с системой управления яркостью

светильников 

1 - Включите Ваше устройство с поддержкой Bluetooth и запустите 

приложение Mayak 
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2 - При загрузке приложение предложит Вам включить Bluetooth, в случае, 

если он не был включен ранее.

3 - После загрузки приложение сделает попытку подключиться к системе 

управления яркостью светильников. В случае, если по какой-либо причине не 

удалось установить соединение, осуществите подключение вручную. Для этого 

нажмите на кнопку поиска доступных для сопряжения устройств. 

4 - При первом подключении необходимо выполнить процедуру поиска 

системы управления яркостью светильников среди доступных устройств. Для 

подключения к системе выберите «Mayak»из списка доступных для сопряжения 

устройств. 

5 - При первом подключении приложение попросит Вас ввести PIN-код. 

Наклейка с PIN-кодом расположена на плате устройства. Код продублирован на 

последней странице настоящего Руководства.

 Через несколько секунд процесс установления соединения должен 

завершиться.

6 - В случае успешного подключения на экране Вашего устройства появится 

сообщение «Connected to Mayak» и надпись «Маяк» станет зелёной  . 

Если подключиться не удалось, то на экране Вашего устройства появится 

сообщение «Unable to connect» и надпись «Маяк» станет красной .

7 - Если установлена галочка в поле «Маяк», то приложение будет 

осуществлять попытку подключиться к ранее сопряженному устройству каждые 5 

секунд, если соединение не удалось установить ранее. Таким образом, существует 

три способа соединения с системой управления яркостью светильников: при 

запуске приложения; вручную; установив галочку «Маяк».

Примечания о соединении устройства с системой управления яркостью

светильников:

Система управления яркостью светильников не поддерживает возможность 

управления одновременно несколькими устройствами. При попытке подсоединения 

другого устройства к системе, система потеряет связь с первым.
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Использование дублирующего проводного управления.

Система управления яркостью поддерживает до 6 входных каналов  для 

управления светильниками. В случае подачи на управляющий вход постоянного 

напряжения +12В от бортсети автомобиля соответствующий данному каналу 

светильник включится на 100% яркости. При отсутствии сигнала +12В на входе — 

выключится. В этом случае (при 0В на входах проводного управления), если на 

смартфоне (планшете) запущено приложение управления яркостью и оно 

установило соединение с системой, управление перейдет к приложению.

Использование совместно со светильниками без входа управления

Опционально система управления может комплектоваться релейным 

адаптером позволяющим управлять любыми светильниками (светодиодными, 

галогенными, ксеноновыми) не имеющими специального входа управления с 

помощью реле коммутирующих их питание.

Расположение выводов указано со стороны свободной от радиокомпонентов

Схема подключения 6-ти реле для управления питанием светильников

(силовые цепи не показаны)

Подайте питание на релейный адаптер «Маяк-реле» соединив между собой 

входы «+ 12 В» и «Корпус» платы управления и релейного адаптера.

Соедините выходы платы управления которые предполагается использовать 

для управления реле с соответствующими входами релейного адаптера.

Соедините один провод обмоток реле (К1-К6 в зависимости от 

использованных каналов управления) с соответствующими выходами релейного 
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адаптера.  Другие выводы обмоток реле объедините и соедините с любым из 

выходов «Выход общий» релейного адаптера. Допустимый ток обмотки реле 

первого выхода 200 мА, остальных — 150 мА. Допускается объединять несколько 

каналов (соединив вместе их выходы и входы) для увеличения допустимого тока. 

Общий ток через все выходы релейного адаптера – не более 1 А.

Через контакты реле подать питание (+ 12 В) на светильники (схема 

включения зависит от типа используемых реле).

Возможно применение с управляемыми и неуправляемыми светильниками в 

любой комбинации.

При использовании канала для управления реле необходимо устанавливать 

яркость 0 или 100 % не используя промежуточные положения ползунка (иначе 

возможен дребезг контактов реле и их ускоренный износ).
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Технические характеристики.

Частота радиоинтерфейса: 2402~2480 МГц 
Рабочая температура: -20 ~ +80 ºC 
Напряжение питания: постоянный ток 12 ~15 В 
Потребление тока при выключенных светильниках: 0,06 А (макс.) 
Количество выводов для управления светильниками 6 шт.
Частота ШИМ-сигнала управления                                                           400 Гц
Количество релейных выходов 1 *
Количество входов для подключения проводного управления  6 шт.
Размеры платы управления (релейного адаптера)                                 55х50х12 мм 
                                                                                                                     (33х41х4 мм)     

* с опциональным релейным адаптером можно подключить дополнительно до  6-ти 
реле.

Пин-код Bluetooth Вашего устройства «Маяк»   _______________

Заводской номер _______________ Дата выпуска _______________20__г.

ОТК _______________ Дата продажи _____________20___г.

 
штамп

Изготовитель: ООО «АйСиэМ»,  Россия, 
394026, Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. 45 Стрелковой дивизии,  д. 234, оф. 5.   
Тел:  +7 (473) 234-79-99
Сайт:     sveto-d-od.ru
E-mail:   info@icm-consult.ru
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